
Гродан Мастер

Гродан Мастер — это двухслойные маты с плотным 
верхом из волокна. При поливе влага сначала напол-
няет верхний слой, затем движется вниз. Свежий пита-
тельный раствор равномерно распределяется по мату, 
замещая прежний. Поэтому в матах Мастер возможно 
работать с меньшим дренажом для изменения EC, pH 
и соотно шения элементов питания.

Корни следуют за свежим питательным раствором, 
занимая весь объём мата Мастер целиком. Влага 
равномерно распределена в матах Мастер, поэтому 
запас доступной воды в них больше, что важно в жару 
или при возможных отказах поливной системы.

Субстрат Мастер можно подсушить и напитать обратно 
для управления растениями. У этого субстрата самый 
широкий рабочий диапазон влажности.

После посадки в маты Мастер корни постепенно 
проникают в верхний плотный слой, что помогает 
сбалансировать растения и удержать от вегетатив-
ности. Это важно для томатов и при посадке в вегета-
тивных условиях.

В сумме этих свойств субстрат Гродан Мастер — 
уникальный продукт.
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Характеристики продукта

Параметр Значение

Тип материала Пористый субстрат

Тип волокна Гидрофильное волокно 

Количество слоев мата 2

Структура Плотный верхний слой

Особенности управления Субстрат для точного выращивания

Подходит для культур Огурец, томат, баклажан

Главные преимущества Самый широкий рабочий диапазон влажности, высокая эффективность поливов

Рабочий диапазон влажности, % 45-85

Подходит для теплиц High-tech

Тип упаковки Пачка, паллета

Типоразмеры

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Упаковка, шт. Паллета, шт. Паллета, м3

1000 150 100 12 96 1,44

1000 195 75 12 96 1,44

1000 195 100 9 72 1,40

1000 235 100 6 60 1,41

500 235 100 120 1,41

Гродан Мастер


